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5025 Arrété n° 2026/ST07-51PV

Accord de voirie

OBIET: Accord de voirie concernant la dépose d'un branchement existant et d'une pose d'un
compteur d'électricité, d'un branchement collectif aérosouterrain jusqu'au coffret au 20 route des
Dunes, en agglomération d'Oye-Plage.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routiére,

Le Maire de la Commune d'OYE-PLAGE,

Considérant l'état des Lieuy,
Considérant l'affaire par laquelle ENEDIS, 63 rue de la Commune de Paris 62100 CALAIS, sollicite

l'autorisation d'exécuter des travaux de dépose et de pose d'un compteur avec branchement collectif
aérosouterrain au 20 route des Dunes en agglomération d'Oye-Plage.

ARTICLE 1¥:  Nature et Objet de l'autorisation

ENEDIS, bénéficiaire de la présente autorisation est autorisée a se conformer aux dispositions des
articles suivantes ;
ARTICLE 2: Prescriptions technigues particuliéres

Les travaux consistent en la dépose et la pose d'un compteur avec branchement collectif
aérosouterrain au réseau existant, 20 route des Dunes en agglomération d'Oye-Plage.

Il est rappelé que pendant cette phase provisoire, 'entreprise chargée des travaux reste responsable
de 'entretien et du maintien de service de la route au droit des travaux.
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TRANCHEE EN CHAUSSEE

Le découpage de la chaussée devra éire exécuté d la scie, d la béche mécanigue, d 1a trongonneuse ou
a la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, d la trancheuse ou par tout autre matériel
petformartt

Le remblayage de [a tranchée ainsi réalisé, ainsi que la réfection définitive du trottoir seront réalisés
confornmément aux régles de lart

Un grillage avertissevir réglementaire et de coulelr appropriée d la natire du réseaw sera mis en place
d environ 0,30 métres au-dessus de la canalisation,

En trotloir ou en accotement, la génératrice supérielire de la conduite la plus haute sera placée au
moins 0.80 métres au-dessous aul du niveay de la chaussée, sauf ci-contre-indication technigue qui
devra étre validée par le gestionnaire de la voitie.

La réalisation d'une tranchée avec le passage sous bordure nécessite la dépose de la borduration
avant travaux et la repose de celle-ci aprés remblaiement et compactage de {a tranchée.

Les déblais de chantier non Litilisés provenant des travalix seront 6vactiés et transporés en décharge
alitorisée d recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation oy
de l'enireprise chargée d'exécuiter les travauyx,

REMBLAYAGE DE L'OUVERTURE

En fonction des dimensions de [ouverture de la tranchée et de la profondeur de la conduite
principale, la réfection de tranchée sera réalisée soit d partir de matériaux non-traités, soit d partir de
matériatix auto-compactant. Lentreprise ernploiera la colipe de remblalement de son choix a partir
du moment ol les exigences de compactage des matérialix sont atteintes et gue les épaisseurs de
matériaLix sont respectées.

Saglssant diin branchement, Line réfection provisoire est autorisée en enrobés stockables poLir gue
lentreprise puisse programmer plusieurs interventions dans Ln méme secteur.

ESSAI DE COMPACTAGE

Des essais pénétrometrigues devront étre réalisés sur les tranchées, (es essajs deviont élre reniis au
gestionnaire de voirie en vie de ['état des liex de fin de chantier.

Chague point de contrble sera localisé le plus précisément possible, et reporté sur le plan de
récolement auguiel seront joints tous les pénétrogramimes,

Ces contriles seront transimis aprés remblayage complet de la tranchée, mais avant mise en ceuvre
de la couche de roulernent

Ces essals doivent porter sur la totalité du remblal, jusquau niveau supérieur de lit de pose. Cette
élape constitue un point darrér dans le processus,

REFECTION PROVISOIRE

i est prévit une phase provisoire pour permettre d l'entreprise de fournir, au gestionnaire de voirie, le
résullat des essaijs de compaciage.

I/ est rappelé gue pendant la phase provisoire, l'entreprise chargée des travaux reste responsable de
lentretien et du maintien de service de la route au droit des travaux.
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REFECTION DEFINITIVE

Lors des réfections définitives du trottoir et de la chaussée, une couche daccrochage est a mettre en
elivre et des joints de coutiire doivent étre réalisés,

La réfection définitive du trottoir devra étre réalisée sur toute sa largelir et celle de la chaussée devra
étre réalisée sur une largeur minimum de 1,00 meétres afin de rétablir un profil conforme.

Sagissant d'un brancherment, une réfection provisoire est autorisée en enrobés stockables pour gue
l'entreprise puisse programmer plusieurs interventions dans un méme secteur.

DISPOSITION SPECIALES

Le bénéficiaire doit se prémunir par des précautions adéquates et sous sa responsabilité des
sujéetions inhérentes a l'occupation du domaine public. Il doit se prémunir contre les mouvements du
sol, les tassements des remblais, les vibrations, l'effet d'écrasement des véhicules lourds, les
infiltrations y compris des sels de déneigements, le risques de déversements sur ses installations de

produits corrosifs ou autres par des usagers, des nouvellernent affectants les tabliers d'ouvrages
d'art.

Le bénéficiaire ne peut rechercher la responsabilitt de |administration du fait des
contraintes imposees, pas plus que de la nature de la consistance ou de la disposition des emprises
ou des ouvrages routiers occupés dont le gestionnaire ne garantit ni la stabilité, ni la pérennité, ni
l'adequation avec l'installation de ses ouvrages.

L'entreprise chargée des travaux est tenue de prendre toutes les mesures nécessaires pour que
l'exécution des travaux et le fonctionnement de son service d'exploitation n'apportent ni géne, ni
trouble au service public.

Il lui revient d'abtenir toutes les autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux
et ouvrages.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de faire exécuter des contréles et de faire part au
bénéficiaire, qui en cas de résultats négatifs, les manquements en termes de sécurité ou autre afin
gu'ils puissent y remédier sans délai et a leurs charges.

En cas d'affaisserment ou en cas de travaux de voirie, la mise a niveau des ouvrages sera a la charge
du bénéficiaire. De méme, la réfection des désordres de voirie observés autour de ces ouvrages.

La veille de lintervention, il est indispensable de prévenir les services techniques de la commune au
03.21.35.75.05 ou par malil : st@oye-plagefr

DEPOT

Les matériaux et matériels nécessaires a la réalisation des travaux autorisés par le présent arrété
paurront étre deposeés sur la dépendance de la voie (accotement). En aucun cas, ce dépdt ne pourra se
prolonger pour une durée supérieure a celle prévue dans le présent arrété. Les dépendances devront
étre rétablies dans leur état initial.
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ARTICLE 3: Sécurité et signalisation de chantier

Le bénéficiaire devra signaler son occupation du domaine public conformément a la réglementation
en vigueur a la date du présent arrété, telle qu'elle en résulte notamment de linstruction
interministérielle sur la signalisation routiére. En particulier, la signalisation de ['occupation devra &tre
maintenue de jour comme de nuit et le bénéficiaire sera responsable en cas d'accident pouvant
survenir par défaut ou insuffisance de cette signalisation.

Les panneaux rétroréfléchissants, de gamme normale, lestés au moyen de sacs de sable ou fixés sur
des supports implantés au sol, selon les indications qui seront fournies par le gestionnaire de voirie.
Un registre répertoriant les précautions prises (controle de la signalisation temporaire etc...) pourra
Btre teriu a jour,

Le bénéficiaire devra préciser les noms et coordonnées de la personne respornsable chargée d'assurer
la maintenance de la sighalisation les weekends et jours fériés et l'afficher également au droit de
l'occupation.

Si besain, un arrété de circulation devra étre abtenu de l'autorité compétente disposant du pauvoir de
police.

ARTICLE 4: Implantation, ouverture et de chantier et récolement

L'ouverture du chantier est fixée au 21 juillet 2026.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrété ne pourra excéder une durée de 6
jours,
La conformité des travaux sera contrdlée par le gestionnaire de la voie.

RESEAU

Larsque la réfection définitive est achevée, I'entreprise chargée des travaux devra notifier par écrit la
date d'achévernent de ces travaux.

Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plan de de récolement des canalisations
ainsi que des schérmas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique, si possible sous forme
de fichiers informatigues en coordonnées Lambert || étendu.

ARTICLE 5: Responsabilités

Cette autorisation est délivrée a titre personnel et ne peut étre cédée.

Le bénéficiaire est responsable autant vis-a-vis de la Commune d'Oye-plage représentée par le
signataire que vis-a-vis des tiers, des accidents de toutes nature qui pourraient résulter de la
réalisation de ses travauyx ou de l'installation de ses biens mabiliers.

Dans le cas ol l'exécution de l'autorisation ne serait pas confarme aux prescriptions techniques
définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfacons, dans un
délai au terme duquel le gestionnaire de voirie se substituera a lui. Les frais de cette intervention
seront a la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matiere de
contributions directes.

Le bénéficiaire se devra d'entretenir les ouvrages implantés sur le domaine public, a charge pour lui
de solliciter I'autorisation d'intervenir sur le domaine public auprés des services techniques de la
commune.

Le droit des tiers est et demeure expressément réserve.
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ARTICLE 6: Validité de I'arrété et remise en état des lieux

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux
frais de l'occupant dés lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

ARTICLE 7 : Recours

La présente décision pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif compétent
dans les 2 mois a compter de sa notification.

Fait a OYE-PLAGE,
Le 17 juillet 2026

Pour le Maire,

Julien PIZZI, Adjoint aux Travaux et
Environnement.

| Julien Pizz1
" | sixime adjoint d'OYE-PLAGE
/\(:}“ 18 juil. 2026

Annexes : Plan projet Enedis

Fiches techniques : tranchée en chaussée
ENEDIS pour attribution

La commune d'Oye-Plage pour attribution

Notifié a l'entreprise le: (date - cachet de l'entreprise et nom du signataire).
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COUPE DE TRANCHEE EN CHAUSSEE
Base GNT — hauteur de corps de chaussée : 66cm mini

Matériau préconisé par la commune
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e Encasde tranchée transversale, sur les parties hors de chaussée, le revétement sera identique a celui
existant. Si la tranchée est réalisée en espace vert, le revétement sera réalisé en terre végétale sur une
épaisseur de 10 cm avec engazonnement.

o  Lors de réfection provisoire, I'application préalable d’un enduit de cure sera réalisée

e  Pour la réfection définitive, une surlargeur de 10 cm de part et d’autre des bord de la tranchée devra étre
réalisée voir plus s'il y a lieu de rétablir un profil en travers conforme

e lors de la réfection définitive, une couche d’accrochage est a mettre en ceuvre et des joints de couture
doivent réalisés

e Lors d’un passage sous blocs bordures ou bordure caniveaux, une dépose et repose du bloc est
OBLIGATOIRE

e Lasignalisation horizontale est a refaire a I'identique
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L'ELECTRICITE EN RESEAU

Direction Régionale ENEDIS - Nord - Pas de Calais
Service ingénlerie

Affaire N° RAC-NPC-25-010875

OYE-PLAGE

20 ROUTE DES DUNES

PROJET ELECTRICITE

CREATION D'UN COLLECTIF DANS L'EXISTANT

Coordonnées Lambert du Poste HTA/BT:

[ X = 632608.7658907381

‘ ' = 7100380.3247125195

CP:  Boris GUILBERT

| T | Mail: boris,guilbert@enedis,fr

Entreprise travaux : Poste source: GRAVELINES
Départ HTA: OYEPLA
R-LITTORAL (TERRASSEMENT) / GDS (Colonne) Poste HTA/BTA.|cASING
N'DT Protys:  2026042400438PLZ N* GDO du poste: 62645P4010

Maitre d'ouvrage & la réalisation

Sylvein POURRE

Echelle:

Plan n" RAC-NPC-25-010875
18/05/2026
par : Boris GUILBERT

réall

Plan validé le :

par

Article R323-25n":

RAC-NPC-25-010875
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SIRA
Commune de OYE PLAGE
RAT Eau Potable

Ech 1/1250

Classe B

FOLIO RESEAU EAU POTABLE
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CHOIX DE LA FORME DES PRISES DE TERRE LEGENDE DES OUVRAGES ELECTRIQUES
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TABLEAU DE POSE BRANCHEMENT

_ LR (Llajzon Réseal E 2
Code g T
repérage | Action |CSMono Individue
branche | pose | csta | TYPST | [Prodete) g
ment ou | Dépose c4 P Collectif Mixte
n® OCB
Pose | C5Mono| Typel C C REMBT 95A1 12 14 NON 1 As 35AL 18 NON
Pose [C5Mono| Typel c 3 2 AS 35CU 37 NOM
Pose | C5Mono| Typel C C 3 AS 35CU 30 NON
Pose | C5Mono| Typel c c 4 AS 35AL 18 NON
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COUPE TYPES - CABLES
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DESCRIPTIF DES TRAVAUX
Tavaux Enedis :

Sur le réseau existant ABT70mm? (dipole 6219308382) du poste"CASINO" (62645P4010), réalisation d'un
branchement collectif aéro-souterrain de SBT 952AL sur 12m jusqu'au coffret REMBT
Depuls le coffret REMBT, confection de 4 DI mono pour logements (4x9kVA).

Dépose du branchement aérien existant depuis le réseau ABT70mm?.

Tavaux Client : .

Encastrement/habillage et pose du coffret fournis par Enedis

Réalisation des pénétrations pour passage des cables

Terrassement, pose des fourreaux, chemin de cible nécessaire au cheminement des cables
/\ prévoir la reprise de l'installation le jour des travaux.

INFORMATIONS LIEES A LA PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

Décision du maitre d'ouvrage ;

Régime de sécurité appliqué suivant le décret du 20 février 1992 plan de prévention.

INFORMATIONS LIEES A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Décision du maitre d'ouvrage ;

Régime de sécurité appliqué suivant le décret du 20 février 1992 plan de prévention.

Projet n” RAC-NPC-25-010875






